
Вес оцинкованного листа  

Толщина листа, мм Метров квадратных 

в 1 т 

Вес 1 м2, кг 

0,40 299,40 3,34 

0,45 267,92 3,73 

0,50 242,42 4,13 

0,55 221,36 4,52 

0,60 203,67 4,91 

0,65 188,60 5,31 

0,70 175,59 5,70 

0,75 164,2 6,09 

0,80 154,32 6,48 

0,90 137,65 7,27 

1,00 124,22 8,05 

1,10 114,09 8,83 

1,20 103,95 9,62 

1,50 83,51 11,97 

https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-04-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-045-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-05-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-055-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-06-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-065-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-07-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-075-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-08-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-09-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-1-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-115-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-12-mm/
https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-15-mm/


Толщина листа, мм Метров квадратных 

в 1 т 

Вес 1 м2, кг 

2,00 62,89 15,90 

2,50 50,45 19,82 

“Стальон” — это компания, специализирующаяся на производстве и продаже 

высококачественных строительных материалов. Мы предлагаем широкий ассортимент 

продукции, среди которой:  

• Рулонная сталь и штрипс — используются в качестве сырья для производства гладкого листа, 

профнастила и металлочерепицы. 

 • Гладкий лист — представляет собой плоский металлический лист с гладкой поверхностью. 

Применяется в строительстве и промышленности.  

• Металлочерепица — кровельный материал, изготовленный из оцинкованной стали. Отличается 

высокой прочностью, долговечностью и эстетичным внешним видом.  

• Профнастил для крыши — прочный и долговечный материал, обладающий хорошими 

показателями тепло- и звукоизоляции.  

• Фальцевая кровля — один из самых популярных и надежных видов кровли. Она представляет 

собой металлические листы, которые соединяются между собой особым способом – 

фальцеванием. Этот вид кровли имеет множество преимуществ, таких как долговечность, 

прочность, устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.  

• Несущий профнастил — применяется для строительства каркасов зданий, ограждений и других 

конструкций, требующих высокой прочности и устойчивости. • Профнастил для забора — 

идеально подходит для создания долговечных и прочных ограждений. Устойчив к коррозии, 

механическим воздействиям и атмосферным явлениям. • Металлический штакетник — 

современное решение для ограждения территорий, сочетающее в себе эстетичный внешний вид 

и функциональность. 

 • Сетка 3D Гиттер — современный материал, используемый в качестве ограждения территорий. 

Обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.  

• Сетка рабица — классический вариант оградительной сетки, характеризуется легкостью монтажа 

и доступной ценой.  

Мы постоянно работаем над улучшением качества нашей продукции и расширением 

ассортимента, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов. Выбирая “Стальон”, вы 

получаете качественные строительные материалы по доступным ценам. 

 

https://stallon.ru/product/list-oczinkovannyj-2-mm/
https://stallon.ru/
https://stallon.ru/shop/rulonnaya-stal/
https://stallon.ru/shop/gladkiy_list/
https://stallon.ru/shop/roof/metal/
https://stallon.ru/shop/roof/profnastil_dlya_krovli/
https://stallon.ru/shop/roof/falcevaya-krovlya/
https://stallon.ru/shop/roof/profnastil_nesushchij/
https://stallon.ru/shop/zabor/3d-gitter/
https://stallon.ru/shop/zabor/setka-rabitca/

